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EXTRACTORES HELICOCENTRIFUGOS EN LINEA (IN LINE)

T D 100, 160, 350, 500, 800, 1300, 2000
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nuevos tamafos: 4000 y 6000
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Esta gama mixvent TD de extractores
tubulares de tipo helicocentrifugo ha sido disefada
— para acoplar en ductos de ventilacian.

Gracias a la configuracion de su hélice puede
| conseguir una elevada prestacion guardando
h o B dimensiones muy reducidas, con un bajo nivel
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Caracteristicas Principales

Carcaza: Fabricado en polipropileno, excepto
modelos 1300 en adelante con carcaza en acero
y acabado en pintura epéxica.

‘4 Motar de induccién asincrono monofasico

K.\ l = __,,,‘* ;7 | 2 s Helices: fabricadas en ABS, paralos modelos 1300y
i - il - 2000 se utiliza acero galvanizado.
— e o = R | Aplicaciones
- e _ Su facilidad de instalacién y mantenimiento
— -

permite el acoplamiento en cualquier parte del ducto
de wventilacion en: falsos plafones espacios
interiores, areas aisladas, oficinas y salas de juntas,
locales comerciales, cuartos de bario, laboratorios,
captacioneslocalizadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo | Velocidad | Potencia maxima | Intensidad maxima Caudal Temperatura Nivel de Peso
axima absorbida absorbida descarga libre maxima presion sonora| aprox.
R.PM. w A m3/hr {0 dB(A)* Kg
Vel. Alta/ Vel. Baja Vel. Alta/ Vel. Baja
TD 100 2500 13 0.1 110/ - 40 147 - 0.4
TD 160 2500 35 0.28 160/ 140 40 18 /15 1.4
TD 350 2210 61 0.41 360/ 293 40 25721 2.0
TD 500 2500 68 0.48 535/ 405 60 41737 2.7
TD 800 2500 140 1.11 880 /680 60 45 /41 4.9
TD 1300 2520 250 2.39 1300 /930 60 49 /41 9.4
TD 2000 2760 320 2.63 1990/ 1450 60 52145 14
NUEVO!|_TD 4000 1400 345 1.53 3800/ - 40 44 /- 19
NUEVO!| TD 6000 1400 665 2.97 5500 / - 40 44 /- 26

*Nivel sonoro medido de acuerdo a norma 300/96 AMCA v 301/96.
H Dimensiones (mm)

TD-160 TD-350 a TD-2000 TD-4000 / TD-6000
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Modelo X A oB C oD E F G H
TD-350 188 258 1786 115 123 100 90 80 60
TD-500 212 295 200 127 147 112 130 80 60
TD-800 233 302 217 141 198 124 140 100 94
TD-1300 291 386 272 192 248 155 168 145 140
TD-2000 356 450 336 224 312 188 210 182 178
Modelo A B C D OE OF G H | J OK
TD-4000 377 238 451 224 426 354 150 368 474 340 8.5
TD-6000 407 249 492 267 487 399 160 425 547 370 8.5




Curvas caracteristicas

Las siguientes graficas muestran el
comportamiento de la gama TD, en base a
pruebas realizadas bajo estandares certificados,
tomando en cuenta la adaptacion completa del
equipe y accesorios.

Pruebas de acuerdo a BS 848, parte 1.

Q= Caudal en m%h
(1m3/h= 0.5885 PCM)

Pe= Presion estatica en mmeda
(Tmmcda=0.039"cda)

Condiciones: aire seco 20°C y 760 mmHg.

Velocidad baja.

Velocidad alta.

- TDH.
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Curvas caracteristicas
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Soler & Palau

CURVAS CARACTERISTICAS
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